
Dit artikel bestaat uit:

SHP/8 Plus

HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com

Type: SHP/8P-MRL/16

Omschrijving: Kabelverdeler in schuiflade voor 19 inch kast

Artikelnummer: 96710353

Artikelnummer Artikelomschrijving

96710361 Lege metalen schuiflade voor 19 inch kasten, type 
SHP/8P-LML.

- afmetingen: 90 x 485 x 400 mm 2HE

- uittrekbaar van 385 tot 620 mm

- maximale belasting: 10 kg

- materiaal: zwart metaal

- minimale kastdiepte: 600 mm

96710340 Audio control unit, type SHP/8P-ACR.

- open DIN-rail module TS-35

- 8 dubbelpolige luidsprekerzone relais

- 8 programmeerbare inputs 

- audio in voor PC, 2x microfoon, line in & line out

- aansluiting voor DCF-antenne

- afmetingen kunststof frame: H 84 x B 171 mm

96710367 Uitbreidingsprint voor 8 leslokalen of groepen, type 
SHP/8P-UP8.

- Open DIN-rail module TS-35

- Versterkeringang met 8 luidsprekerzone relais

- doorlussing voeding en RS485 met flat-cable of schroefaansluiting                                        

- Dip switch voor 14 adressen en “end of line” afsluiting                                               

- afmetingen kunststof frame: H 84 x B 154 mm
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96710331 Voedingsmodule in TS-35 DIN-rail behuizing, type 
SHP/8P-DSP3015.

- in: 100~240Vac uit: 15Vdc/2A

- led-indicatie voor voedingsspanning en storing

- fijnregeling van de uitgangspanning

- dubbel uitgevoerde schroefaansluitingen uitgangsspanning

- afmetingen: H 91 x B 54 x D 55,6 mm, moduulbreedte 3


